© 2009-2012 Copyright SC New Line Web



5C NEW LINE WEB

[luminare
Cs:i Solutii de iluminat

[luminare-Led.ro este 0 marca SC New Line Web, companie infiintata in Bucuresti in 2009, care s-a
dedicat promovarii, studierii si comercializarii sistemelor de iluminat bazate pe tehnologia SSL-LED
(Solid State Lightning-Light Emitting Diode)-Iluminare in stare solida cu diode electroluminescente.

-Ce este SSL? lluminatul in stare solida utilizeaza semiconductori pentru a produce lumina, si, spre
deosebire de iluminatul incandescent(becuri cu filament), sau iluminatul flourescent(neoane sau
becuri economice), utilizeaza toata energia electrica pentru a produce lumina in spectrul vizibil.
---Tehnologia incandescenta utilizeaza numai 10% din energia electrica consumata pentru a produce
lumina in spectrul vizibil, restul de 90% din energia consumata transformandu-se in caldura.

---La fel se pierde energia consumata si in cazul iluminatului flourescent, unde o mare parte din
aceasta se transforma in lungimi de unda in afara spectrului vizibil(radiatii infrarosii

sau ultaviolete), care mai sunt si daunatoare pentru ochiul uman, pe deasupra.

In concluzie:

-Un bec incandescent de 100W emite lumina in spectrul vizibil doar de 10W, 90W devin caldura.
-O lampa cu led de 10W emite lumina in spectrul vizibil de ~10W, nerisipind energie electrica.

Un bec clasic are o eficacitate de max 15 lumeni/W.
O lampa cu LED are o eficacitate de peste 150 lumeni pe W.(vezi tabel pag 4)
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Eficacitatea lampii cu LED




CERTIFICARI
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Toate produsele comercializate de noi beneficiaza de certificarile CE(certificare de conformitate

KOS

i

Europeana) si directiva RoHS(Fara substante toxice in echipamentul electronic si electric)

APLICATII
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NEOANE(TUBURI) CU LED

Modele disponibile:
Lungimi: 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm

T5siT8

Puteri: 10w, 12w, 18w, 25w

Comparatie T5 si T8

T8=diametru 8/8 dintr-un inch | eficienta ridicata

T5=diametru 5/8 dintr-un inch | cel mai eficient
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Se monteaza extrem de simplu, in suportul neoanelor normale.Nu mai este nevoie de starter sau balast.

Tabel comparativ intre tubul T8 cu LED si surse conventionale de iluminat

Corp Iluminat

Tensiune alim.

AC220V+- 10%

AC220V+- 10%

Bec incandescent Neon flourescent Lampa flourescenta

AC220V+- 10%

Neon cu LED

AC220V+- 30%
AC120V+- 30%

h

Rezistenta la DC24V+-15%(la comanda)
Interferente electrice Ecelenta Slaba Slaba Buna
Factori daunatori Radiatii UV Mercur Mercur Niciunul(energie verde)
Rezistenta la soc Nu Nu Nu Da
Palpaire Foarte rau Rau Bun Excelent
MTBF 500 ore 25000re 3000 ore 8000 ore
Durata Viata 800 ore 4000 ore 5000 ore 50.000 ore
| Eficienta luminoasa 151m/W 50lm/W 80Im/W 150lm/W
Temp operare -25C-~80C 0C-40C 0C-40C -40C-~60C
_ Filament sensibil Vapori de mercur sensibili Tehnologie SSL
Predispus la . S :
: se poate deteriora la electricitate.Se poate siguranta
deteriorare . : Tl
fﬂﬂtﬂ USOI. dﬁtﬂflﬂfﬂ CUu usurinta. lﬂ SOCLTrl s1 Htlﬂgﬂl’ﬁ.
Timp Aprindere Rapid Incet Foarte incet Foarte rapid
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o Neon cu LED(sus) =)

| LYY " Neon Philips(jos) —

Comparatie intre tub cu LED T8 si Neon clasic Philips (120cm)

Neon LED IL-N-T8-3p18/18W Neon Philips T8/36W
3m la stanga 21lux 20lux
2m la stanga 34.6 lux 29.2 lux
Central 53.2 lux 41.9 lux
2m la dreapta 34.6lux 29.2lux
3m la dreapta 21.5 lux 21lux
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distanta:3m directia: central

IL-N-T8-1p10
Tub cu LED de tip T8, Lungime: 600mm ,10W, AC85~265V, 144bucati led in
componenta sa, 950-1000Im, culori disponibile: alb/alb cald

IL-N-T8-2p12
Tub cu LED de tip T8, Lungime:900mm,12W, AC85-265V, 168 bucati
led, 1100-1200lm, culori disponibile: alb/alb cald

IL-N-T8-3p18
Tub cu LED de tip T8, Lungime:1200mm,18 W, AC85-265V, 276 bucati #
led, 1900-2100Im,culori disponibile: alb/alb cald Y 4

IL-N-T8-4p25 —
Tub cu LED de tip T8, Lungime:1500mm, 25W, AC85-265V, 360 bucati §H s
led, 2500~27001lm, culori disponibile: alb/alb cald
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Panourile cu LED reprezinta o solutie moderna si eficace, atat pentru iluminat spatii comerciale,
birouri, culoare, etc., cat si pentru aplicatii profesionale:cabinete medicale, studiouri foto-TV.
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PANOURI CU LED

Panou 1luminat cu LED

l
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95% din Lumina

este directionata in jns
Eficienta corp de iluminat:
75 lumenfWatt

Lumina foarte placuta,
naturala: CRI 90

Ultra subtire: 13mm

Lumina uniforma

Posibilitate reglabil cu
telecomanda

Elegant, modern
Fara efect de orbire

Ecologic: nu contine mercur

*
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Corp de iluminat Consum: Variante:
cCu negcane

5W-180mm(Diametru)x13mm/(grosime)

14W -300mm(lungime) x 300mm(latime) x15mm
28W-600mm x 300mm x 15mm (grosime)
28W-600mm x 600mm x 15mm
30W-600mm x 600mm x 75mm
60W-600mm x 600mm x 15mm
60W-1200mm x 300mm x 15mm
60W-1200mm x 600mm x 15mm

60% din Lumina

este directionata in jos
Eficienta corp de iluminat:
30 Lumen/Watt

Lumina obositoare,
nenaturala: CR| 63

Voluminos: min BOmm
Lumina nu este uniforma
Lumina nu este reglabila
Aspect ietin, banal Flux luminos:De la 300 lumeni cel rotund de 5W
Poate avea efect de orbire Pana la 4200 lumeni cele de 60W

Contine mercur .
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PANGLICI CU LED

Panglicile cu led au cunoscut cea mai mare raspandire in Romania, precum si in intreaga Europa.
De la Centre comerciale de renume sau magazine de bijuterii foarte cunoscute, pana la buticurile
de cartier ori tonete de la colt de strada, toate au acum benzi cu LEDuri.

Benzile flexibile cu leduri vin in variantele rezistente la apa, sau nerezistente la apa, in toate
variantele de culori, precum si cu 30 pana la 120 de leduri per metru.

Se livreaza la role de cate 5m, si se alimenteaza la transformatoare de 12V, respectiv 24V.
Cele RGB pot oferi un joc de lumini cu ajutorul controllerelor RGB.

Montarea este extrem de simpla, avand spate dublu adeziv, sau clipsuri de montare.

Aplicatii din cele mai diverse:

-iluminat ambiental

-iluminat vitrine

-iluminat exterior(vezi bila Mall Afi Bucuresti)
-iluminat trepte

-iluminat arhitectural, iluminat localuri

-iluminat fantani(varianta siliconata rezistenta la apa)

Panglicile sunt taiabile si lipibile la fiecre 3 leduri,
putand asadar realiza orice fel de forma in orice fel
de loc(pereti, sticla, mobilier de lemn, punte exterioara, etc)
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